
เตาถานสําหรับหุงตม 

เลขท่ีคําขอ : 1803000909  

เลขท่ีอนุสิทธิบัตร : 12003 
ช่ือผูประดิษฐ   :  ผูชวยศาสตราจารยวศิษฐ ธีระเจตกูล/ 

นายอนุชา ดีหลี/นายเผด็จ จันทรวิเศษ/นายทวีศักดิ์ ดานระหาร/ 

นายอภิชาติ พินเก๊ิก 
จุดเดนของผลงาน 
     1. มีชองเติมถานเปด ปด ปองกันความรอนไหลออก 

     2. ใหความรอนสูงถึง 900 องศาเซลเซียส  

     3. ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาสูงถึง 40 % 

รายละเอียดสิ่งประดิษฐโดยสังเขป 
  1. เตาถานสําหรับหุงตม ทําจากโลหะ ประกอบดวย โครงสรางตัวเตา ฝาปดผิวเตา แผนรองตัวกลาง แผน

เสาเตา ชองเติมถาน ชองอากาศเขา แผนบังอากาศเขา ชองอากาศเซกันดารี รังผึ้ง หองเผาไหม ฉนวนความรอน 

และถาดรองข้ีเถา  

 2. มีทอโลหะทรงกระบอก 3 ขนาด ตรงกลางเปนหองเผาไหม ชองวางระหวางทอชองในเปนชองอากาศ

เซกันดารี ชองนอกเปนท่ีใสฉนวนความรอน และมีโพรงอากาศทําหนาท่ีเปนฉนวนความรอนกอนฝาปดดานขาง 

เจาะชองอากาศเขา 2 ชอง หนาเตาและหลังเตา เปนชองทรงกรวย ใหอากาศไหลเขากระทบกับแผนบังอากาศใต

รังผึ้ง และมีชองเติมถานท่ีมีทอดันถานพรอมฝาปดเพ่ือปองกันความรอนถายเทออกทางชองเติมถานนี้  

ที่มาขอมูลเบื้องตนของผลงาน 
 เตาถานสําหรับหุงตม ท่ีวางจําหนายในปจจุบัน เปนเตาท่ีทําจากดินเหนียว หรือดินเหนียวผสมปูนซีเมนต 

ผนังเตาแตกหักไดงาย โดยเฉพาะลิ้นเตาแตกหักบอยๆ ยิ่งถามีการเคลื่อนยายตําแหนงยิ่งมีโอกาสแตกหักมากยิ่งข้ึน 

ลักษณะหองใสถานหรือหองเผาไหมใหญเกินไป ปากเตาลาดเอียงเปนทรงกรวยบานออก เจาะหนาเตาไมเหมาะสม

ใหญเกินไปทําใหอากาศไหลผานเร็วมาก แมจะทําใหการเผาไหมเชื้อเพลิงสมบูรณดีและทําใหอุณหภูมิหองเผาไหม

สูงมาก แตความรอนก็ไหลออกเร็วมากเชนกัน ทําใหสิ้นเปลืองถาน และเตาบางรุนจะมีชองเติมถานเพ่ือความ

สะดวกไมตองยกภาชนะหุงตมข้ึนลง แตก็ทําใหความรอนสูญเสียไหลออกไปทางชองเติมถานได ก็ทําใหสิ้นเปลือง

ถานมากข้ึนไปดวย ซ่ึงหมายถึงประสิทธิภาพการใชพลังงานความรอนเพ่ือการหุงตมยังสามารถพัฒนาใหสูงข้ึนได

อีก รวมท้ังตองคํานึงถึงปญหามลพิษจากกาซจากการเผาไหมดวย   

สอบถามเพ่ิมเติม:  กิติยาวดี  เกตุนอก/จันทรสุดา  เจ็กมะดัน 

งานทรัพยสินทางปญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

744 ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

โทรศัพท : 044-233000 ตอ 2545 / 085-6107807 

อีเมล  :  ip.rmuti22@gmail.com 


