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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิธีการกะเทาะขาวเปลือก สรางเครื่องกะเทาะขาวเปลือกแบบ
ลูกยาง 4 ลูก ลูกยางมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร หมุนในทิศทางท่ีตรงขามกนัและออกแบบใหความเร็ว

ในการหมุนแตกตางกัน โดยลูกท่ี 1 หมุนดวยความเร็ว 998 รอบตอนาที ลูกท่ี 2 หมุนดวยความเร็ว 659 รอบตอนาที 
และ ลูกท่ี 3 หมุนดวยความเร็ว 1050 รอบตอนาที ลูกท่ี 4 หมุนดวยความเร็ว 690 รอบตอนาที และใชสายพาน
ลําเลียงขาวเปลือก จากลูกท่ี 1 และลูกท่ี 2ไปยังลูกท่ี 3 และ ลูกท่ี 4 ใชตนกําลังจากมอเตอร 3 แรงมา และหา

ความสามารถในการทํางานของเคร่ืองกะเทาะขาวเปลือก โดยมีวิธีการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการกะเทาะ
ขาวเปลือก ขาวเปลือกท่ีใชในการทดสอบเปนขาวเปลือกพันธุขาวดอกมะลิ 105 เก็บเกี่ยวฤดูกาลเพาะปลูก ป 

2550 / 2551 จากผลการทดลองอัตราปอนท่ีเหมาะสมคือ 13 กิโลกรัมตอช่ัวโมง โดยใชระยะหางของลูกยางลูกท่ี 1 

กับลูกท่ี 2 ท่ี 0.20 มิลลิเมตร และลูกท่ี 3 กับลูกท่ี 4 ท่ี 0.10 มิลลิเมตร ซ่ึงเปนระยะท่ีไดเปอรเซ็นตการกะเทาะ

สูงสุด พบวาเปอรเซ็นตขาวเต็มเมล็ดเทากับ 72.76 เปอรเซ็นต ขาวหักเทากับ 3.94 เปอรเซ็นต และเปอรเซ็นต

ขาวเปลือกท่ีไมถูกกะเทาะเทากับ 11.18 เปอรเซ็นต 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this project was to studied about process of paddy rubber roll huller and 

built paddy rubber roll huller with four rubber rolls. These rubber rolls have diameter 100 mm. move 

in opposite direction and designed speed. Af first rubber roll with speed at 998 rounds /minute, 

second. speed at 659 rounds /minute, third speed at 1050 rounds /minute and fouth speed at 690 

rounds /minute with 3 horses power. Determine ability of work by influence factor on paddy rubber 

roll huller. Use paddy in this test is Jasmine Rice (Khao Dawk Mali 105) from harvest 2550/2551 The 

bast contribution of this test is 13 kg/hr use space from first and second rubber rolls at 0.2 mm. third 

and fouth rubber rolls at 0.1 mm. this is best space for paddy rubber roll huller. See whole grain at 

72.76 %, Broken at 3.94 % and paddy at 11.18 %  
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บทนํา 
 

 ขาวเปนพืชท่ีเปนอาหารหลักของคนไทย
ซ่ึงการท่ีจะนําขาวมารับประทานไดนั้นตอง
ผานกระบวนการสีขาวเพื่อเปนการแปรรูป
จากขาวเปลือกเปนขาวสารที่จะสามารถนํามา
ทําการหุงตมเพื่อการบริโภคได ขั้นตอนการสี
ขาวโดยทั่วไปมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ การ

ทําความสะอาด การกะเทาะเปลือก การแยก
ขาว การขัดขาว และการคัดขนาด (รุงเรือง 
กาลศิริศิลป, 2545)  

 ในปจจุบันการสีขาวมารับประทานน้ัน
จะตองสีท่ีโรงสีใหญหรือโรงสีขนาดเล็กตาม
หมูบานซ่ึงเกษตรกรตองนําขาวท่ีผลิตไดไปสี
ท่ีโรงสีโดยทางเกษตรกรจะไดเฉพาะขาวท่ีคัด
ออกมาแลว สวนรําและปลายขาวจะเปนของ
เจาของโรงสีซ่ึงเปนขอไดเปรียบแกเจาของ
โรงสี  จึงไดขอเสนอจัดทําเคร่ืองสีขาวแบบลูก
ยาง 4 ลูก เพื่อทําการศึกษา การทํางานของ

เคร่ืองกะเทาะขาวเปลือกแบบ ลูกยาง 4 ลูก 

และเพื่อทําการทดสอบการทํางานของเครื่อง
ตอไป 

1. การศึกษาคุณภาพขาวเปลือกเบื้องตน 

 การศึกษาคุณภาพขาวเปลือกเบ้ืองตน  มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
ของขาวเปลือก ไดแกเปอรเซ็นตความช้ืน
ข า ว เ ป ลื อก  ขนาด  ส วนประกอบของ
ขาวเปลือก โดยขาวเปลือกท่ีนํามาศึกษา เปน
ขาวเปลือกเจาพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 เก็บ

เกี่ยวฤดูการปลูกป  2550 /2551จํานวน  20 

กิโลกรัม โดยเปนขาวเปลือกท่ีเก็บเกี่ยวพรอม
กัน ใชวิธีการเก็บเกี่ยวดวยเคร่ืองเกี่ยววางราย
และนวดดวยเคร่ืองนวดนําขาวเปลือกมาคัด
แยกส่ิงเจือปนออก จากนั้นบรรจุในถุงๆ ละ 5 
กิโลกรัม แลวรัดปากถุงใหแนน การศึกษา
คุณภาพขาวเปลือกมีวิธีการ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงการทําความสะอาด      

          ขาวเปลือกโดยเคร่ืองคัดแยกส่ิงเจือปน 
 

 1.1 การศึกษาความชื้นขาวเปลือก 
สุมตัวอยางขาวเปลือกในถุง 5 กิโลกรัม มาวัด

ความช้ืนดวยเคร่ืองมือวัดความชื้น 

 1.2 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
ของขาวเปลือก โดยทําการศึกษาขนาดของ
ขาวเปลือก น้ําหนักขาวเปลือก น้ําหนักขาว
กลอง  น้ําหนักขาวกลองท่ีแตกหัก  โดยมี
ข้ันตอนการดําเนินการศึกษา ดังนี้ 
  1. สุมตัวอยางขาวเปลือกจํานวน 

100 เมล็ด มาวัดขนาดท้ัง 3 ดาน คือ ความ



100
งหมดวเปลือกท้ันํ้าหนักขา

าะไมถูกกะเทวเปลือกท่ีนํ้าหนักขา ×

กวาง ความยาวและความหนาโดยใชเวอเนียร
คาลิปเปอร 
  2. สุมเก็บตัวอยางขาวเปลือก 3 ซํ้า 

ๆ ละ 100 เมล็ดมาชั่งน้ําหนัก และนํามาแกะ

เปลือกออกดวยมือและแยกสวนตาง ๆ ดังนี้ 
คือ สวนของแกลบ สวนของขาวกลองเต็ม
เมล็ด และสวนของขาวกลองแตกหัก จากนั้น
ช่ังน้ําหนักในแตละสวนท่ีแยกออกมา แลวนํา
ขาวกลองท่ีไดคํานวณหาเปอรเซ็นตขาวกลอง
สมบูรณ แกลบ ขาวกลองแตกหักโดยเทียบกับ
น้ําหนักของขาวเปลือก ตามสมการ 
เปอรเซ็นตขาวกลอง   

                                       ... [1] 

 

เปอรเซ็นตแกลบ                                                              

        ... [2] 

 

เปอรเซ็นตขาวกลองแตกหกั                 

        ... [3] 

 

เปอรเซ็นตขาวเปลือกที่ไมถกูกะเทาะ  

        .. [4] 

 
2. การศึกษาการปรับอัตราการไหลของ
ชองเปด-ปดขาวเปลือก ระยะหางของลูก
ย า ง ที่ มี ผ ล ต อ ก า ร ก ะ เ ท า ะ แ ล ะ
ความสามารถในการกะเทาะขาวเปลือก 
 เปนการศึกษาความสามารถในการ

กะเทาะขาวเปลือกของเคร่ืองเพื่อหาเวลาที่ใช

ในการกะเทาะขาวเปลือกและปริมาณของ

ขาวเปลือกที่เคร่ืองสามารถกะเทาะไดในเวลา

ที่เหมาะสมกับปริมาณขาวเปลือกที่เหมาะสม

ในการกะเทาะซึ่ งการศึกษาแบ ง เปน  2  

ข้ันตอน คือ การออกแบบ สรางเคร่ืองกะเทาะ

แบบลูกยาง 4 ลูก การศึกษาความสามารถใน

การกะ เทาะข า ว เป ลือก โดย มีวิ ธี  การ

ดําเนินการดังนี้ 
 2 .1  การออกแบบสรางเครื่ อง
กะเทาะขาวเปลือก 
 ไดออกแบบและสรางเคร่ืองกะเทาะ

ขาวเปลือกแบบลูกยาง 4 ลูก ที่ใชกับลูกยางที่

มีขนาด 100 มิลลิเมตร กวาง 40 มิลลิเมตร 

ซึ่งไดสรางตัวเคร่ืองและประกอบลูกยางที่

สามารถถอดเปลี่ยนไดติดต้ังมอเตอรตนกําลัง

ขนาด 3 แรงมา 380 โวลต การออกแบบและ

สรางเคร่ืองกะเทาะและสวนประกอบอ่ืน ๆ 

บนโครงเหล็กแผน 
 

หลักการทํ า งานของเครื่ องกะเทาะ
ขาวเปลือก 

  ก า ร ทํ า ง านขอ ง เ ค ร่ื อ ง ก ะ เ ท า ะ
ขาวเปลือก คือ เคร่ืองกะเทาะขาวเปลือกแบบ
ลู ก ย า ง 4 ลู ก ท่ี ส ร า ง ข้ึ น นี้ มี ข น า ด
เสนผาศูนยกลางเทากัน หมุนในทิศทางท่ี
ตรงกันขามกันและออกแบบใหความเร็วใน
การหมุนแตกตางกัน   ลูกยางกะเทาะท่ีมี
ความเร็วรอบสูงกวาจะยึดติดกับตุกตาใหอยู
กับท่ี ในขณะท่ีลูกยางอีกสองลูกจะหมุนดวย
ความเร็วรอบท่ีตํ่ากวา จะทําใหสามารถปรับ
เขา-ออกได ดังนั้นระยะ หางระหวางลูกยางท้ัง
สามจึงสามารถปรับเขาหากันได 

100
งหมดวเปลือกทั้น้ําหนักขา

วกลองน้ําหนักขา ×

100
งหมดวเปลือกทั้นํ้าหนักขา

บน้ําหนักแกล ×

100
งหมดวเปลือกทั้น้ําหนักขา

 ักวกลองแตกหน้ําหนักขา ×



 ขาวเปลือกท่ีถูกปอนเขาไปในชอง
ระหวางลูกยางท้ังสาม (Working Zone) ซ่ึง

ระยะหางระหว างชองว างลูกยางท้ังสาม 
( Clearance)  จะน อยกว าความหนาของ

ขาวเปลือก ความเร็วท่ีผิวสัมผัสเปลือกของขาว
จ ะ มี ค ว าม เ ร็ ว สู ง  ทํ า ให เ กิ ด แ ร ง เ ฉื อน 
(Shearing Force) สวนอีกดานหนึ่งของ

เปลือกท่ีมีความเร็วตํ่ากวาจะทําใหเกิดแรงแยก
เปลือกออกจากเมล็ด (Breaking Force) ใน

ระหวางการกะเทาะเปลือกเมล็ดจะตองไมถูก
อัดกันมากเกินไปจนกอใหเกิดความเสียหาย
กับเมล็ดมากไป 

 การกะเทาะขาวเปลือกโดยใชลูก
ยาง งายตอการบํารุงรักษา เพราะเคร่ืองมีขนาด
เ ล็ ก  ใ ห อั ต ร า ก า ร ก ะ เ ท า ะ สู ง  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพในการกะเทาะสูง เมล็ดเสียหาย
นอยในขณะท่ีขอเสียของเคร่ืองคืออัตราการ
สึกหรอของลูกยางสูง และราคาของลูกยางมี
ราคาสูง ประสิทธิภาพการกะเทาะของเคร่ือง
ชนิดนี้จะข้ึนอยูกับอัตราสวนของความเร็วรอบ
ของลูกยางท้ังสามระยะหางระหวางลูกยาง 
ความแข็งของผิวสัมผัสหนายาง  รวมท้ัง
ความช้ืนของเมล็ดขาวเปลือก 

 เนื่องจากการกะเทาะขาวเปลือกจะ
ข้ึนอยูกับการถายทอดกําลังและการปรับต้ังลูก
ยางท้ังสามจะหมุนดวยความเร็วท่ีแตกตางกัน 
และในทิศทางตรงกันขามกัน โดยท่ัวไปการ
ถายทอดกําลังของเคร่ืองกะเทาะแบบลูกยาง
จะแบงไดเปน 3 ลักษณะ 

 -  การถายทอดกําลังดวยเฟอง   

(Gear transmission) 
 -  การถายทอดกําลังดวยโซ   

(Chain transmission) 
 -  การถายทอดกําลังดวยสายพาน   

A (A – belt transmission) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ภาพที่ 2 การถายทอดกาํลังดวย

สายพานของเคร่ืองกะเทาะขาวเปลือกแบบ

ลูกยาง 

 ท่ีมา : รุงเรือง กาลศิริศิลป, 2545 
 
 
 

สวนประกอบของเคร่ืองกะเทาะขาว เปลือก
แบบลูกยาง 4 ลูก 

 เคร่ืองกะเทาะขาวเปลือกแบบลูกยาง 
4 ลูกท่ีสรางข้ึน ถายทอดกําลังดวยสายพาน
ประกอบ ดวยสวนสําคัญ  คือ  ชุดกะเทาะ



ขาวเปลือก ชุดเปด-ปดขาวเปลือก  และชุดวาง
มอเตอร 
 1) โครงเคร่ือง 
 2) ถังใสขาว 

 3) ล้ินเปด-ปดขาวเปลือก 

 4) ลูกยางกะเทาะขนาด
เสนผาศูนยกลาง  100  มิลลิเมตร 

 5) เพลาขนาด 1 นิ้ว,3/4 นิว้ 

 6) พูลเลยขนาดเสนผาศูนยกลาง 

2, 4 ,6 นิ้ว 

 7) สายพานรอง A เบอร 32, 81 

 8) ลูกปน 

 9) มอเตอรขนาด 3 แรงมา 380 
โวลท 
 10) ตัวปรับสายพาน 
 

การศึกษาการปรับระยะหางของลูกยางที่
มีผลตอการกะเทาะ 
  กา ร ศึ กษาประ สิท ธิ ภ าพกา ร

กะเทาะขาวเปลือก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ใหทราบผลของการกะเทาะขาวเปลือกที่อัตรา

ปอนขาวที่มีเปอรเซ็นตการกะเทาะสูงสุดซึ่งใช

ชุดทดสอบเคร่ืองกะเทาะขาวเปลือกและขัด

ขาวแบบลูกยาง 4 ลูก ที่สรางข้ึนนี้ โดยมี

ข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 

 1. ตรวจสอบเคร่ืองกะเทาะใหอยูใน

สภาพใชงานได 

 2. ต้ังระยะหางของลูกที่ 1 กับลูกที่  

2 หางกัน 0.23 มิลลิเมตรและลูกยางลูกที่ 3  

ลูกที่ 4 หางกัน 0.23  มิลลิเมตร 

 3. นําขาวเปลือก เทลงในถังพักขาว  

ดานบนของเคร่ืองกะเทาะขาวเปลือก 

 4. เดินเคร่ืองกะเทาะขาวเปลือก 

 5. เปดล้ินปลอยขาวระยะหาง 1×6  

เซนติเมตร  ใหขาวไหลลงเครื่องกะเทาะ

ขาวเปลือก 

 6. สุมเก็บตัวอยางขาวที่ผานการ

กะเทาะ  3  คร้ัง ๆ  ละประมาณ  0.5 กิโลกรัม    

 7. นําตัวอยางขาวจากถุงพลาสติก

จากขอ  6  ใสถุงพลาสติกแลวรัดปากใหแนน 

 8. ดําเนินการทดลองดังขอที่ 1 – 

ขอที่  7  แตเปล่ียนระยะหางของลูกยางลูกที่  

1 กับลูกที่ 2 จาก 0.20 มิลลิเมตร ลูกที่ 3 และ

ลูกที่ 4 เปน  0.20 มิลลิเมตร และลูกยางลูกที่ 

1กับลูกที่ 2 จาก 0.20 มิลิเมตร และลูกที่ 3 

กับลูกที่ 4 เปน 0.10  มิลลิเมตร  ตามลําดับ 

 9. นําตัวอยางขาวจากขอ 9 ในแต

ละคร้ัง มาคัดแยกขาวหัก โดยเคร่ืองคัดขนาด

แบบตะแกรงกลม เง็กเซงเฮง รุน  I – 1 ใช

เวลาคัด  60 วินาที  นําเปอร เ ซ็นตที่ ไดมา

คํานวณหาเปอรเซ็นตหลังการกะเทาะ ตาม

สมการที่ [3] 

 10.นําขาวกลองที่ผานการคัดแยก

ขาวหักออกแลว  จากขอ   10 มาคัดแยก

ข า ว เปลื อกออกด วยมื อ  นํ าผลที่ ไ ด มา

คํานวณหาเปอรเซ็นตการกะเทาะ เปอรเซ็นต

ขาวกลอง  เปอร เ ซ็นตขาวเปลือกที่ ไมถูก

กะเทาะ ตามสมการที่ [1], [2], [4] และ [5] 

 11.นําผลที่ไดขางตนมาบันทกึผล 



การศึกษาความสามารถในการกะเทาะ
ขาวเปลือก 

 ในข้ันตอนนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อ
การศึกษาความสามารถในการทํางานของ
เคร่ืองกะเทาะขาวเปลือกแบบลูกยาง 4 ลูกนี้

ซ่ึงเปนการศึกษาความแตกตางในการกะเทาะ
ขาวเปลือกของเคร่ืองท่ีการกะเทาะปริมาณ
ของขาวท่ีผานการกะเทาะ  3 คร้ังของการ
กะเทาะของเคร่ืองโดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบเคร่ืองกะเทาะใหอยูใน
สภาพใชงาน 

 2. นําขาวเปลือก   เทลงในถังพักขาว
ดานบนของเคร่ืองกะเทาะขาวเปลือก 

 3. ปรับระยะหางของลูกยางใหมี
ระยะหาง 0.23 มิลลิเมตร และ 0.23 มิลลิเมตร 

 4. เดินเครื่องกะเทาะ และปรับล้ิน
ใหอยูในตําแหนงท่ี 1 x 6 เซนติเมตร 

 5. สุมเก็บตัวอยางขาวท่ีไหลผาน
เคร่ืองจํานวน 3 คร้ัง เก็บตัวอยางคร้ังละ 0.5 
กิโลกรัม 

 6. นําขาวท่ีไดจากการกะเทาะมาคัด
แยกขาวหัก ขาวเต็มเมล็ด และขาวท่ียังไมถูก
กะเทาะและบันทึกผล 

 7. ดําเนินการทดสอบเหมือน ขอ 1 

– ขอ 7 โดยใชขาวท่ีไดจากการกะเทาะคร้ัง

แรกมากะเทาะรอบท่ี 2 นําขาวจากขอ 7 ไป

บันทึกผล 

 8. ดําเนินการทดสอบเหมือน ขอ 1 

– ขอ 7 โดยใชขาวท่ีไดจากการกะเทาะคร้ังท่ี

สองมากะเทาะรอบท่ี 3 นําขาวจากขอ 8 ไป

บันทึกผล 

 9. ดําเนินการทดสอบเหมือน ขอ 1-

8 โดยปรับระยะหางของลูกยาง ของลูกท่ี 1 กับ 
2 และลูกท่ี 3 กับลูกท่ี 4ใหมีระยะหางของลูก
ยางที่ความหาง 0.20 มิลลิเมตร กับ 0.20 มิลิ
เมตร และ 0.20มิลลิเมตร กับ 0.10 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ 

 10. นําคาท่ีไดไปบันทึกผลในตาราง 
 

  เปอรเซน็ตการกะเทาะ =    

100
งหมดวเปลือกทั้น้ําหนักขา

ทาะผานการกะเวเปลือกที่น้ําหนักขา ×  .. [5] 

 
การศึกษาเปอรเซ็นตการกะเทาะขาว 
เปลือกแบบลูกยาง  4  ลกู 

 การศึกษาเปอรเซ็นตการกะเทาะ
ขาวเปลือก  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาใหทราบ
ผลของการกะเทาะขาวเปลือกท่ีเคร่ืองสามารถ
กะเทาะได  ซ่ึงใชเคร่ืองกะเทาะแบบลูกยาง 4 
ลูก ท่ีไดสรางข้ึนทําการทดสอบโดยมีอุปกรณ
การทดสอบและข้ันตอนดังนี้ 
 

 

 
 อุปกรณทีใ่ชในการศึกษา 
 เคร่ืองกะเทาะขาวเปลือกขนาดลูก

ยางเสนผาศูนยกลาง 100 เซนติเมตร 

  1) ถังรองขาว 

  2) เคร่ืองกะเทาะทดสอบ  แบบ

ลูกยาง 4 ลูก ที่สรางข้ึน 



  3) เคร่ืองคัดขนาดขาวกลม เง็ก

เซงเฮง รุน I – 1  

  4) เคร่ืองคัดแยกแบบตะแกรง

โยก 

  5 )  เค ร่ืองชั่ งน้ํ าหนั กความ

ละเอียดทศนิยม 3 ตําแหนงอานไดละเอียด 

0.001 กรัม 

  6) นาฬิกาจับเวลา 

  7)  เค ร่ืองชั่ งแบบเข็มขนาด

น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม อานคาไดละเอียด 

10 กรัม 

  8) ฟลเลอรเกจ 
 

การศึกษาเปอรเซ็นตการกะเทาะสูงสุดในการ
กะเทาะขาวเปลือก 

 การศึกษาเปอรเซ็นตการกะเทาะ
ขาวเปลือก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาใหทราบ
ผลของการกะเทาะขาวเปลือกท่ีอัตราปอนขาว
ท่ีมี เปอร เซ็นตการกะเทาะสูงสุดซ่ึงใช ชุด
ทดสอบเคร่ืองกะเทาะ ขาวแบบลูกยาง 4 ลูก ท่ี

สรางข้ึนนี้ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบเคร่ืองกะเทาะใหอยูใน
สภาพใชงานได 
 2. ต้ังระยะหางระหวางลูกยางท้ัง 4 

ท่ี 0.20 มิลลิเมตรและ 0.10 มิลลิเมตร (ระยะท่ี

ทําใหเปอรเซ็นตการกะเทาะดีท่ีสุด) 
 3. นําขาวเปลือก  เทลงในถังพัก
ข าว เป ลือก  ด านบนของ เครื่ อ งกะ เทาะ
ขาวเปลือก 

 4. เดินเคร่ืองกะเทาะขาวเปลือก 

 5. เปดล้ินปลอยขาวระยะหาง1×6 

เซนติ เมตร  ใหข าว เปลือกไหลลงเค ร่ือง
กะเทาะขาวเปลือก 

 6. สุมเก็บตัวอยางขาวท่ีผานการ
กะเทาะ  3 คร้ัง ๆละประมาณ 0.5 กิโลกรัม

หลังจากขาวเปลือกถูกกะเทาะไปแลว 7 วินาที 

เก็บตัวอยางขาวจนแลวเสร็จ แลวปดเคร่ือง
ตามลําดับ 

 7. นําตัวอยางขาวจากถุงพลาสติก
จากขอ 6 ใสถุงพลาสติก แลวรัดปากใหแนน 

 8. ดําเนินการทดสอบดังขอ  1- ขอ 

7 อีก 2 คร้ัง     

 9. นําตัวอยางขาวจากขอ 8 ในแตละ

คร้ัง มาคัดแยกขาวหัก โดยเคร่ืองคัดขนาดแบบ
ตะแกรงกลม เง็กเซงเฮง รุน I – 1ใชเวลาคัด 

60 วินาที นําเปอรเซ็นตท่ีไดมาคํานวณหา

เปอรเซ็นตหลังการกะเทาะตามสมการท่ี [3] 

 10. นําขาวกลองท่ีผานการคัดแยก
ขาวหักออกแลว จากขอ 10 มาคัดแยกขาว 

เปลือกออกนําผลท่ีไดมาคํานวณหาเปอรเซ็นต
การกะเทาะเปอรเซ็นตขาวกลองเปอรเซ็นต
ขาวเปลือก ท่ีไมถูกกะเทาะ ตามสมการท่ี [1], 

[2], [4] และ [5] 

 11. นําผลที่ไดขางตนมาบันทึกผล 
คาชี้ผลการศึกษา 
 ใ น ก า ร ศึ กษ าค ร้ั ง นี้ มี ค า ช้ี ผ ล

การ ศึกษา  คือ  เปอร เซ็ นตการกะ เทาะ 

เปอรเซ็นตขาวกลองเต็มเมล็ด  เปอรเซ็นตขาว

หัก เปอรเซ็นตขาวเปลือกที่ไมถูกกะเทาะ   



 

ผลการทดลอง 
 

ผลการศึกษาคุณภาพขาวเปลือกเบื้องตน 
 2.1 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ชื้ น
ขาวเปลือก 
 ข า ว เ ป ลื อ ก ท่ี ใ ช ศึ ก ษ า เ ป น
ขาวเปลือกพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 มีคา
ความช้ืนเฉล่ีย 11.97 เปอรเซ็นต   
 2.2 ผลการศึกษาคุณสมบัติทาง
กายภาพขาวเปลือก 
  1) ผลการวัดขนาดขาวเปลือก
เจาพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 100  
เมล็ดท้ังสามดาน ไดผลคือ เมล็ดมีความยาว
เฉล่ีย 10.16 มิลลิเมตร ความกวางเฉล่ีย 2.43  
มิ ล ลิ เ มตร  และ  คว ามหนา เฉ ล่ี ย  2 . 1 0  
มิลลิเมตร  ตามลําดับ   

2) ผลการแกะเมล็ดขาวเปลือก 
ดวยมือจํานวน 100เมล็ด เพื่อหาสวนประกอบ
ของเมล็ด ขาวเปลือก โดยแสดงเปนเปอรเซ็นต
น้ําหนักขาวเปลือกดังนี้ ขาวกลองรวม 80.21 
เปอรเซ็นต แกลบ 15.78  เปอรเซ็นต ขาวกลอง
เต็มเมล็ด 61.83 เปอร เซ็นต  ขาวหัก 22.37
เปอรเซ็นต ตามลําดับ   
 

สรุป 
 

1.  การศึกษาคุณภาพขาวเปลือกเบ้ืองตน 
 จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า คุ ณ ภ า พ

ขาวเปลือกเจาพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 

สรุปผลการศึกษา  ดังนี้ 

 1.1 ข าว เปลือกที่ ใช ศึกษามีค า

ความช้ืนเฉลี่ยเทากับ 11.97 เปอรเซ็นต 

 1.2 ขนาดของข าว เป ลือกที่ วั ด

ขนาด มีความยาวเฉล่ีย 10.16 มิลลิเมตร 

ความกวาง 2.43 มิลลิเมตร และความหนา 

2.10  มิลลิเมตร 

 1.3 สวนประกอบของเมล็ดขาว 
โดยการแกะเมล็ดขาวเปลือกออกดวยมือ 
จํานวน 100 เมล็ด แกลบ 15.78 เปอรเซ็นต  
ขาวกลองเต็มเมล็ด 61.83 เปอรเซ็นต ขาวหัก 
22.37 เปอรเซ็นต  
2. ผลการศึกษาการปรับอัตราการไหลของชอง
เปด -ปดข าว เป ลือก  การศึกษาการปรับ
ระยะหางของลูกยางท่ีมีผลตอการกะเทาะและ
ศึกษาความสามารถในการกะเทาะขาวเปลือก 

 จากผลการศึกษาอัตราการไหล  
ระยะหางของลูกยางและความสามารถในการ
กะเทาะของเคร่ืองสามารถสรุปไดดังนี้ 

 2.1 อัตราการปอนท่ีเพิ่มข้ึนมีผลตอ

การกะ เทาะลดลงโดย อัตราการปอน ท่ี
เหมาะสมของเคร่ือง คือ ท่ี 111 กิโลกรัมตอ
ช่ัวโมง เนื่องจากเปนอัตราการปอนท่ีมีคา
เ ปอร เ ซ็ นต ข า วกล อ ง เ ต็ ม เ มล็ ด  6 0 . 1 0 
เปอรเซ็นต  
 2.2 ระยะหางของลูกยางมากหรือ

นอยเกินไปจะทําใหมีผลตอการกะเทาะโดยท่ี
ระยะหางท่ีดีท่ีสุดของเคร่ือง คือ  ระยะหาง
ของลูกยางลูกท่ี 1 กับ ลูกท่ี 2 ท่ีระยะหาง 0.20 
มิลลิเมตร และ ลูกท่ี 3 กับลูกท่ี 4 ท่ีระยะหาง 
0.10 มิลลิเมตร  มีคาเปอรเซ็นตขาวกลองเต็ม



เมล็ดเทากับ 81.11เปอรเซ็นต จึงเปนระยะ 
หางท่ีเหมาะสมในการกะเทาะ  
 2.3 ความสามารถในการกะเทาะ

ของเคร่ืองในตัวอยางขาวเดียวกันในการ
กะเทาะในคร้ังท่ี 3 จะมีเปอรเซ็นตการกะเทาะ
สูงสุดท่ีการปรับลูกยางท่ีระยะหาง  0 .20 
มิลลิเมตร กับ 0.10 มิลลิเมตรท่ีเปอรเซ็นตขาว
กลองเต็มเมล็ดเทากับ 99.56 เปอรเซ็นต  
3. การศึกษาเปอรเซ็นตการกะเทาะขาวเปลือก 

 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการ
กะเทาะขาวเปลือก โดยใชอัตราการไหลที่ 111
กิโลกรัมตอช่ัวโมงและปรับลูกยางท่ีระยะหาง 
0.20 กับ 0.10 มิลลิเมตร จะไดเปอรเซ็นตขาว
กลองเต็มเมล็ดเทากับ 77.26 เปอรเซ็นต  
ขอเสนอแนะ 
 หากมีการปรับปรุงแกไขเคร่ือง
กะเทาะแบบลูกยาง 3 ลูกนี้ จุดสําคัญในการ
ปรับปรุงคือควรปรับปรุงพัดลมดูดแกลบใหมี
ความสามารถในการดูดแกลบไดดีกวานี้ และ
เพิ่มตัวกวนขาวในชองปลอยขาวเพื่อใหขาว
ไหลไดดี 
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