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บทคัดยอ 

 ในยุคท่ีนํ้ามันปโตรเลียมมีราคาสูง  และปริมาณการผลิตมีแนวโนมลดลง  สิ่งหน่ึงที่หลายประเทศหันมาให
ความสําคัญ  และเรงพัฒนาอยางจริงจัง  คือ  การใชพืชมาเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานน้ํามัน  ประเทศไทยก็จําเปนตอง
หาหนทางใชพลังงานทดแทนอยางเรงดวน อันเนื่องจากสาเหตุของพลังงานใตดินในโลกลงปริมาณลงมาก และยังถูกบังคับ
เกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดลอม ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีสุดก็คือ เศรษฐกิจ  การใชนํ้ามันไบโอดีเซลซึ่งตามแผนท่ีวางไวมีความ
จําเปนตองใชปริมาณมากในแตละวัน และในอีกไมก่ีปขางหนาในปริมาณสูงข้ึน  สบูดําก็เปนพืชหน่ึงท่ีอยูในความสนใจของ
คนไทย ท่ีจะเปนตัวนําทางเขาสูอนาคตของการใชพลังงานทดแทน 
 ในปจจุบันน้ีสบูดําเปนพืชท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะนํามาใชเปนพลังงานทดแทน สบูดํา  มีช่ือเรียกหลายชื่อตามแตทองถิ่น
น้ันๆ เชน มะหุงฮั้ว หรือ หมากเยา โดยท่ีจะตองเปน Jatropha curcas L. มิใชสบูแดง หรือพืชอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกัน ที่
แนๆก็คือ ไมใชละหุงท่ีปลูกกันท่ัวไปเหมือนอยางท่ีบางคนเขาใจ สบูดําเปนชื่อท่ีเรียกในภาคกลางมาชานาน ดวยภูมิปญญา
ไทยในสมัยกอนเห็นวา พืชชนิดน้ีสามารถทํานํ้ามันไดและเมื่อนําสารบางชนิดใสลงไปก็จะไดสบูออกมา คนเกาแกของ
ประเทศไทยจึงตั้งชื่อวา “สบูดํา” ดวยเหตุท่ีวาเมล็ดของพืชชนิดน้ีมีสีดํา การเรียกชื่อสบูดําน้ีมีประเทศไทยประเทศเดียว 
ท่ีตั้งชื่อใหสอดคลองกับการนําไปใชประโยชนในเร่ืองของการทําสบู ซ่ึงในสมัยโบราณยังไมมีโรงงานผลิตสบูเหมือนใน
ปจจุบัน ตอมามีผูคนพบวาสบูดําสามารถติดไฟได จึงไดมีการคิดคนท่ีจะนําสบูดํามาทําเปนเชื้อเพลิง ซ่ึงในปจจุบันพลังงาน
ไดลดลงเปนจํานวนมาก จึงไดคิดคนเครื่องบีบอัดสบูดําท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในการบีบอัดสบูดําใหไดนํ้ามันสบูดํา
จํานวนมาก 
 
 Hydraulic Press Oil Physic nut machinery  is developed from by using beam support upper with big size 
and a jack with 60 ton for built up efficieney and save time for pressing. 
 The resolt from testing with 3 process such as first eat use crushed Oil Physic nut 1000 g. to bake with 
70 °c by 30 mins . get average  oil 204 ml. or 20% of total oil in time consuming 14.19 mirp. Second test  non-
bake get  average oil 197 ml. or 25% of total oil in time concuming 14.04 mins. The last test use stream at 100 
°c 40 mins.  With 1999g. get average oil 211ml. or 22.4% of total  oil  in  time  consuming 14.37 at  5000  lbs/in²  
Reselt of  hydraulic  press  oil Physic  nut  machinery  is  the  best with most oil. 



1. บทนํา 
 ในยุคที่นํ้ามันปโตรเลียมมีราคาสูง  และปริมาณ
การผลิตมีแนวโนมลดลง  สิ่งหน่ึงที่หลายประเทศหันมาให
ความสําคัญ  และเรงพัฒนาอยางจริงจัง  คือ  การใชพืชมา
เปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานนํ้ามัน  ประเทศไทยก็
จําเปนตองหาหนทางใชพลังงานทดแทนอยางเรงดวน อัน
เน่ืองจากสาเหตุของพลังงานใตดินในโลกลงปริมาณลง
มาก และยังถูกบังคับเกี่ยวกับเร่ืองสภาพแวดลอม ซึ่งสิ่ง
สําคัญที่สุดก็คือ เศรษฐกิจ  การใชนํ้ามันไบโอดีเซลซึ่งตาม
แผนที่วางไวมีความจําเปนตองใชปริมาณมากในแตละวัน 
และในอีกไมกี่ปขางหนาในปริมาณสูงขึ้น  สบูดําก็เปนพืช
หน่ึงที่อยูในความสนใจของคนไทย ที่จะเปนตัวนําทางเขา
สูอนาคตของการใชพลังงานทดแทน 

 ในปจจุบันน้ีสบูดํา เปนพืชที่สําคัญที่สุดที่จะ
นํามาใชเปนพลังงานทดแทน สบูดํา  มีชื่อเรียกหลายชื่อ
ตามแตทองถิ่นนั้นๆ เชน มะหุงฮ้ัว หรือ หมากเยา โดยท่ี
จะตองเปน Jatropha curcas L. มิใชสบูแดง หรือพืชอ่ืน
ที่มีลักษณะใกลเคียงกัน ที่แนๆก็คือ ไมใชละหุงที่ปลูกกัน
ทั่วไปเหมือนอยางท่ีบางคนเขาใจ สบูดําเปนชื่อที่เรียกใน
ภาคกลางมาชานาน ดวยภูมิปญญาไทยในสมัยกอนเห็นวา 
พืชชนิดน้ีสามารถทํานํ้ามันไดและเม่ือนําสารบางชนิดใส
ลงไปก็จะไดสบูออกมา คนเกาแกของประเทศไทยจึงตั้งชื่อ
วา “สบูดํา” ดวยเหตุที่วาเมล็ดของพืชชนิดน้ีมีสีดํา การ

เรียกชื่อสบูดําน้ีมีประเทศไทยประเทศเดียว ที่ตั้งชื่อให
สอดคลองกับการนําไปใชประโยชนในเรื่องของการทําสบู 
ซึ่งในสมัยโบราณยังไมมีโรงงานผลิตสบูเหมือนในปจจุบัน 
ตอมามีผูคนพบวาสบูดําสามารถติดไฟได จึงไดมีการ
คิดคนที่จะนําสบูดํามาทําเปนเชื้อเพลิง ซึ่งในปจจุบัน
พลังงานไดลดลงเปนจํานวนมาก จึงไดคิดคนเครื่องบีบอัด
สบูดําที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการบีบอัดสบูดําใหได
นํ้ามันสบูดําจํานวนมาก 
 

2. ข้ันตอนการวิจัย 

ศึกษาหลักการทํางานของเครื่องบีบอัดนํ้ามันสบู
ดําแบบไฮดรอลิก 

ศึกษาคุณสมบัติเบื้องตนของเมล็ดสบูดําที่ทําการ
ทดสอบโดยใชเมล็ดสบูดําพันธุพ้ืนเมือง โดยมีอายุเก็บ
รักษา 2 ป มาวัดขนาดของเมล็ด ซึ่งวัดทั้งความกวาง ความ
ยาว และความหนาของเมล็ดสบูดํา โดยไดสุมตัวอยางเมล็ด
สบูดําจํานวน 200 เมล็ดมาวัดขนาดโดยใชเวอรเนียร-คาลิป
เปอรเปนเครื่องมือในการวัด และศึกษานํ้าหนักของเมล็ด
สบูดํา โดยนํามาชั่งนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม จะไดนํ้าหนักเมล็ด
เฉลี่ย 1,680 เมล็ด 

ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องบีบอัดนํ้ามันสบูดําจาก
แบบเดิมที่มีขนาดใหญใหมีขนาดที่พอเหมาะเพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม และงายตอการนําไปใช
สําหรับทดสอบเบื้องตน 

หาเปอรเซ็นตความชื้นของเมล็ดสบูดําหลังการ
อบโดยนําเมล็ดสบูดําไปชั่งนํ้าหนัก  1,000 กรัม จํานวน 5 

ตัวอยาง แลวนําไปอบเพ่ือหาปริมาณความชื้นของเมล็ดสบู
ดําโดยอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที 

แลวนําออกมาชั่ ง นํ้ าหนัก  จากน้ันนําขอมูลที่ ไดไป
คํานวณหาปริมาณความชื้นของเมล็ดสบูดํา เพ่ือนําไปหา
คาเฉลี่ย 
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เมื่อกําหนดให 
  W = เปอรเซ็นตความชื้น (มาตรฐานเปยก) 

 M = นํ้าหนักเริ่มตนของวัสดุกอนอบ (กรัม) 
 d = นํ้าหนักแหงของวัสดุหลังอบ (กรัม) 
 ทดสอบเครือ่งบบีอดันํ้ามันสบูดาํแบบไฮดรอลิก
โดยการทดสอบ  3  รูปแบบคอื   

การทดสอบโดยใหเมล็ดสบูดําผานกระบวนการ
ใหความรอนโดยการอบกอนนําเมล็ดไปบบีอัด 

การทดสอบโดยใหเมล็ดสบูดําผานกระบวนการ
ใหความรอนโดยการนึ่งกอนนําเมล็ดไปบบีอัด 



 การทดสอบโดยใหเมล็ดสบูดําไมผาน
กระบวนการใหความรอนกอนนําเมล็ดไปบบีอดั 
 
3.ผลการวิจัย 

 ผลการวัดขนาดของเมล็ดสบูดํา ความกวางของ
เมล็ดเฉลี่ย 1.16 เซนติเมตร ความยาวของเมล็ดเฉลี่ย 1.85 
เซนติเมตร ความหนาของเมล็ดเฉลี่ย 0.9 เซนติเมตร และ
นํ้าหนักของเมล็ดเฉลี่ย 0.76 กรัม 
 การทดสอบการบีบอัดเมลด็สบูดาํ 1,000 กรัม 5 
ตัวอยาง โดยเมลด็ที่นํามาบีบไมไดผานการอบหรือการใช
ความรอน เมื่อนําเมลด็สบูดําไปบีบอัดโดยเพ่ิมแรงดันอยาง
ตอเน่ืองไปจนถึง  2,500  ปอนดตอตารางน้ิว  นํ้ามันเริ่ม
ไหลออกมาใชเวลาเฉลี่ย 1.27 นาที  และนํ้ามันหยุดไหลใช
เวลาเฉลี่ย 14.55 นาที บีบนํ้ามันสบูดาํออกจนหมดและได
นํ้ามันสบูดําเฉลีย่ 197  มิลลลิติร หรือ 26 เปอรเซ็นต 
แรงดันที่ใชในการบีบอดั 5,000 ปอนดตอตารางน้ิว  โดย
ไดนํ้าหนักกากเมลด็สบูดําเฉลี่ย 740 กรัม 
 หมายเหตุ : การทดสอบใชเมล็ดสบูดําที่มีอายุการ
เก็บรักษาประมาณ 2 ป (ไมมีเมล็ดใหม) มีคุณภาพในการ
ใหนํ้ามันคอนขางต่ํา ใน 1 กิโลกรัม มีจํานวนเมล็ด 1,680 
เมล็ด ทุกการทดสอบ (นํ้าหนักเมล็ดมาตรฐานท่ีใหนํ้ามัน
ประมาณ 25 เปอรเซ็นต มีจํานวนเมล็ด 1,250 เมล็ด) 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบการบีบอัดนํ้ามันสบูดําโดยไมได
ผานการอบหรือใชความรอน 

 น้ําหนัก เวลาที่ใชบีบเมล็ด ปริมาต เปอรเซ็นต น้ําหนัก แรงดัน

คร้ังที่ เมล็ด 

(กรัม) 

นํ้ามัน

เริ่มออก 

(นาที ) 

บีบ

น้ํามัน

หมด 

(นาที) 

ร

นํ้ามัน

ที่ได 

(มิลลิลิ

ตร) 

ปริมาณ

นํ้ามัน 

( % ) 

กาก

เมล็ด

สบูดํา 

(กรัม ) 

ที่ใชใน

การบีบ

อัด 

(psi) 

1 1,000 1.32 17.51 195 26 740 5,000 

2 1,000 1.26 12.20 198 26 740 5,000 

3 1,000 1.23 14.35 200 26 740 5,000 

เฉล่ีย 1,000 1.27 14.55 197 26 740 5,000 

  
การทดสอบการบีบอัดเมล็ดสบูดํา 1,000 กรัม 5 

ตัวอยาง โดยเมล็ดที่นํามาบีบไมไดผานการอบหรือการใช
ความรอน เมื่อนําเมล็ดสบูดําไปบีบอัดโดยเพ่ิมแรงดันอยาง
ตอเน่ืองไปจนถึง  2,500  ปอนดตอตารางน้ิว  นํ้ามันเร่ิม

ไหลออกมาใชเวลาเฉลี่ย 1.27 นาที  และนํ้ามันหยุดไหลใช

เวลาเฉลี่ย 14.55 นาที บีบนํ้ามันสบูดําออกจนหมดและได

นํ้ามันสบูดําเฉลี่ย 197 มิลลิลิตร หรือ 26 เปอรเซ็นต 

แรงดันที่ใชในการบีบอัด 5,000 ปอนดตอตารางน้ิว  โดย
ไดนํ้าหนักกากเมล็ดสบูดําเฉลี่ย 740 กรัม  

แรงดันที่ใชในการบีบอัด 5,000 ปอนดตอตารางน้ิวโดยได
นํ้าหนักกากเมล็ดสบูดําเฉลี่ย 790 กรัม  
 

ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบการบีบอัดนํ้ามันสบูดําโดยการ
นําไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 

 
 การทดสอบการบีบเมล็ดสบูดํา 1,000 กรัม 5 

ตัวอยาง โดยการนําไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
นาน 30 นาที เมื่อนําเมล็ดสบูดําไปบีบอัดโดยเพ่ิมแรงดัน

เวลาที่ใชบีบเมล็ด  
คร้ังที่ 

นํ้า 
หนัก
เมล็ด
กอนอบ 
(กรัม) 

นํ้าหนัก
เมล็ดบด
หลังอบ 
(กรัม) 

นํ้ามัน
เริ่มออก 
(นาที ) 

บีบ
นํ้ามัน
หมด 
(นาที) 

ปริมาตร
นํ้ามันท่ี
ได

(มิลลิลิต
ร) 

เปอร 
เซ็นต
ปริมาณ
นํ้ามัน 
( %) 

นํ้าหนัก
กาก

เมล็ดสบู
ดํา (กรัม 

) 

แรงดัน
ที่ใชใน
การบีบ
อัด 

(psi) 

1 1,000 950 1.12 17.15 218 22 780 5,000 

2 1,000 920 1.28 16.32 220 22 780 5,000 

3 1,000 910 1.56 13.01 190 19 810 5,000 

เฉล่ีย 1,000 926 1.32 15.36 209 21 790 5,000 



อยางตอเน่ืองไปจนถึง   2,500 ปอนดตอตารางน้ิวนํ้ามัน

เริ่มไหลออกมาใชเวลาเฉลี่ย 1.32 นาที    และน้ํามันหยุด

ไหลใชเวลาเฉลี่ย 15.36 นาที บีบนํ้ามันสบูดําออกจนหมด

และไดนํ้ามันสบูดําเฉลี่ย 209 มิลลิลิตร หรือ 21 

เปอรเซ็นต  
 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการบบีอัดนํ้ามันสบูดาํโดยผาน
การน่ึงในอุณหภูมินํ้าเดือด 

เวลาที่ใชบีบเมล็ด  

คร้ังที่ 

นํ้าหนัก

เมล็ดที่

ยังไมได

บีบ 

(กรัม) 

นํ้ามันเร่ิม

ออก 

(นาที ) 

บีบ

นํ้ามัน

หมด 

(นาที) 

ปริมาตร

น้ํามันที่ได 

(มิลลิลิตร) 

เปอรเซ็นต

ปริมาณ

นํ้ามัน 

( % ) 

นํ้าหนัก

กาก

เมล็ด

สบูดํา 

(กรัม ) 

แรงดัน

ที่ใชใน

การบีบ

อัด 

(psi) 

1 1,000 0.42 14.56 205 21 790 5,000 

3 1,000 0.36 15.26 220 22 780 5,000 

4 1,000 0.48 14.32 215 21 790 5,000 

เฉล่ีย 1,000 0.44 14.56 213 21.33 786 5,000 

  
การทดสอบการบีบเมล็ดสบูดํา 1,000 กรัม 5 

ตัวอยาง โดยการนําไปนึ่งที่อุณหภูมิ นํ้าเดือด นาน 40 นาที 
เม่ือนําเมล็ดสบูดําไปบีบอัดโดยเพ่ิมแรงดันอยางตอเน่ือง
ไปจนถึง  2,500  ปอนดตอตารางน้ิวนํ้ามันเริ่มไหลออกมา

ใชเวลาเฉลี่ย 0.44 นาที    และนํ้ามันหยุดไหลใชเวลาเฉลี่ย 

14.56 นาที บีบนํ้ามันสบูดําออกจนหมดและไดนํ้ามันสบู

ดําเฉลี่ย 213 มิลลิลิตร หรือ 21.33 เปอรเซ็นต แรงดันที่ใช

ในการบีบอัด 5,000 ปอนดตอตารางน้ิวโดยไดนํ้าหนักกาก
เมล็ดสบูดําเฉลี่ย 786 กรัม 

                     

ภาพท่ี 1 รูปเคร่ืองบีบอัดน้ํามันสบูดําแบบ 

ไฮดรอลิก 

 

ภาพท่ี 2 เมล็ดสบูดําที่นํามาบีบ 

 

ภาพท่ี 3  ข้ันตอนขณะบีบอัดนํ้ามันสบูดํา 



 

ภาพท่ี 4  ลักษณะการไหลของน้ํามันสบูดาํ 

4. บทสรุป 
 การสรางและทดสอบเครื่องบีบอัดนํ้ามันสบูดํา
แบบไฮดรอลิก โดยการทดสอบ มี 3 วิธี คือ วิธีที่ 1 นําเมล็ด
สบูดํามาบดแลวบีบทันทีในอุณหภูมิปกติ วิธีที่ 2 นําเมล็ด
สบูดําไปบดแลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 30 นาที จากน้ันนําเขาเคร่ืองบีบอัดสบูดําและวิธีที่ 3 
นําสบูดําที่บดแลวมานึ่งดวยอุณหภูมินํ้าเดือดเปนเวลา 40 
นาที จากน้ันนําเขาเครื่องบีบอัดสบูดํา  จากการทดสอบบีบ
อัดเมล็ดสบูดําที่ผานการอบและการน่ึง  ใหปริมาณนํ้ามัน
ไดมากกวา วิธีที่ 1 ไดกลาวมาขางตน แตเน่ืองจากการนํา
เมล็ดที่ผานการน่ึงแลวมาเขาเครื่องบีบอัดสบูดํา  อาจทําให
มีนํ้าปนมากับนํ้ามันที่ได 
 การทดสอบโดยการนําเอาเมล็ดสบูดําที่ผาน
กระบวนการทดสอบทั้ง  3 วิธีไดผลทดลองที่แตกตางกัน
ออกตามปจจัยที่เกี่ยวของ  เชน อุณหภูมิ  ปริมาณที่ทําการ
บีบ  ความละเอียดที่ไดจากการบดและปจจัยอื่น ๆ อีก อาทิ 
เชน  อายุของเมล็ดสบูดํา  พันธุของเมล็ดสบูดํา  ความช้ืน
ของสิ่งแวดลอมภายนอก  เปนตน  ปจจัยที่มีผลมากที่สุด
ตอปริมาณนํ้ามันที่ไดจากการบีบน้ัน  คือ  อุณหภูมิ  ซึ่งชวย
กระตุนใหนํ้ามันที่อยูในเมล็ดสบูดําเกิดการแตกตัวไดดี
ยิ่งข้ึน 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 การดําเนินการสรางชุดทดสอบเครื่องบีบอัด
นํ้ามันสบูดําแบบไฮดรอลิกในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี เน่ืองจากไดรับความอนุเคราะหชวยเหลือในดานตาง 
ๆ จากบุคคลหลายทาน โดยเฉพาะทาน ผูชวยศาสตราจารย
ทนนท  รัตนรวมการ  เปนอาจารยที่ปรึกษาที่คอยให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษาและแนวคิด รวมทั้งใหความเอาใจ
ใสติดตามอยางสมํ่าเสมอ ตลอดระยะเวลาการทํางาน
ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยทนนท  รัตนรวมการ  
ผูชวยศาสตราจารยสอนรินทร  เรืองปรัชญากุล   อาจารย
ชัยวัฒน  บุญนอย  อาจารยวิลาวัลย บุญศรี และคณาจารย
ในสาขาวิชาเกษตรกลวิธานท่ีใหความรูและคําแนะนํา  
และขอขอบคุณนักศึกษาเกษตรกลวิธาน ปการศึกษา2551 
ที่ไดประดิษฐเครื่องกะเทาะเมล็ดสบูดํา  และเครื่องบดสบู
ดํา  ซึ่งไดนํามาใชในการทําปญหาพิเศษในครั้งน้ีดวย
รวมถึงเจาหนาที่ในสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน ที่ใหความ
อนุเคราะหอุปกรณตาง ๆ จนทําใหงานสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี 
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7. สูตรในการคํานวณ 



สูตรการคํานวณหาเปอรเซ็นตความชื้น  

100)( x
M

dMW −
=  

เม่ือกําหนดให   
W  =    เปอรเซ็นตความชื้น 
M  =    นํ้าหนักเริ่มตนของวัสดุกอนอบ 
d  =    นํ้าหนักแหงของวัสดุหลังอบ 

สูตรคํานวณหาอัตราการบีบนํ้ามัน 

 

 

สูตรการหาเปอรเซ็นตปริมาณน้ํามัน 

 

 

สูตรการหากําลังอัด 

 

 

 

 

 

 

 

 


